SOUND 5 UP-TWIN CABEL

Certificate model name: SOUND3 5 UP www.cadelsrl.com
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TECHNISCHE DATEN PLUS
Nennwarmeleistungsbereich kW 2,5-5,5 & Abgasstutzen Hinten l l Integrierter
Feuerungswarmeleistung (Volllast) kW 6,1 m’ Twin_ | Abgasanschluss
Warmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast) kW - cteni(kenzentisch)
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei
. . ns [%] 86 Magic Glass Brennschale aus
Nennwér-meleistung X
Gusseisen
Wirkungsgradbereich % 91-90
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast) m? 71-157
Anschluss an Comfort Mode -
CO:2 (Teillast-Volllast) % 6,8-11,7 d, Raumthermostat %\D Sehr leisen Betrieb
Emissionen CO (13% O:z) mg/Nm? 238 - 140
Emissionen OGC (13% Ox) mg/Nm?3 4,0-2,0 ] Gusseisentiir >E Integriertes WLAN
Emissionen NOX (13% O:) mg/Nm? 140 - 129 - = O HEee
Feinstaubinhalt bei 13% O (Teillast-Volllast) mg/Nm? 20-15
Brennstoff Pellet mm @61L=3:40 @’ [emeeEtutiney
Inhalt Pelletbehalter kg 1
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast) kg/h 0,6-1,3
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast) h 18-8 VERKLEIDUNGEN
Netzspannung/Frequenz V-Hz 230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Ziindung W 345 7025048 Metall Weiss EAN 8053859021575
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast) W 50 7025049 . Metall Titanium EAN 8053859021582
Mindestforderdruck fr die Pa 2 7025050 @ Vetall Anthrazit EAN 8053859021599
Schornsteinberechnung (EN13384-1)
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast) g/sec 2,6-3,9
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast) °C 113 -163
Abstand zu brennbarem Material 200/300/0
mm
(Ruckseite/Seite/Unterseite)
Abstand zu brennbarem Material 650 /750
(Vorderseite/Oberseite) mm
Rauchrohranschluss @ @ mm 80
Frischluftanschluss @ mm 130
Geratetyp (Dichtigkeit) Type CC50
ZERTIFIZIERUNGEN OFEN VERPACKUNG LAGERUNG TRANSPORT
E tandard 3 -
Art. 157 B-VG 2015 o5 &gy S o A
Bimsery 2015 & g [0 [ [ o] : —
Minche H [
Stuttgart
Aachen

Bruttogewicht (kg) | 86 |
~ Nettogewicht (kg)

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
Ce A+ ) ’

Rev.782026


https://cadelsrl.com/

