VESTA PLUS 11 AUTOCLEAN CABEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1 www.cadelsrl.com
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TECHNISCHE DATEN PLUS
Nennwarmeleistungsbereich kW 3,1-10,5 5 Sterne D.M. 186 Go Fast - Schnellere
Feuerungswarmeleistung (Volllast) kW 11,8 Ziindung
Warmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast) kW -
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei o = ||~ Flexibilitat der Feuerraum aus
Nennwar-meleistung ns (%] g€ 0 Installation Gusseisen
Wirkungsgradbereich % 90 - 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast) m?3 87 - 294 @ Kanalisierung mit 2 % Integriertes WLAN
i R ’% unabhéngigen Z—> und Bluetooth
CO:2 (Teillast-Volllast) % 7,1-13,0 Luftgeblasen .
Emissionen CO (13% O:z) mg/Nm? 230-159
Emissionen OGC (13% Ox) mg/Nm?3 3,0-1,0 ARG
Emissionen NOX (13% O2) mg/Nm? 130 -100
Feinstaubinhalt bei 13% O (Teillast-Volllast) mg/Nm? 20-7
7026041 . Metall Schwarz EAN 8053859023142
Brennstoff Pellet mm @6L=3+40
Inhalt Pelletbehalter - 2% 7026042 Metall Weiss EAN 8053859023159
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast) kg/h 0,7-2,4 7026043 @ Vetall Titanium EAN 8053859023166
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast) h 37-1 7026044 . Stein Serpetino EAN 8053859023173
Netzspannung/Frequenz V-Hz 230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Ziindung w 360 OPTIONAL
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast) W 139
MiEesiiEmEEue fr el . P 5026001 Funk-Raumtemperaturfiihler EAN 8053859023258
Schornsteinberechnung (EN13384-1)
5024010 Fernbedienung mit thermostat EAN 8053859020943
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast) g/sec 3,4-6,6
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast) °C 128 - 230
Abstand zu brennbarem Material 5/300/0
mm
(Ruckseite/Seite/Unterseite)
Abstand zu brennbarem Material 900 /750
(Vorderseite/Oberseite) mm
Rauchrohranschluss @ @ mm 80
Frischluftanschluss @ mm 60
Kanalisationsauslass @ @ mm 80
Warmluft kanalisierbar bis zu m [
Geratetyp (Dichtigkeit) Type CC50
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