
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

 » Kompletter Bausatz
 »  Bausatz-Elemente aus Leichtbeton  
(Anstrich mit handelsüblicher Dispersionsfarbe  
zwingend erforderlich!)

 »  Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
 »  Serienmäßiger externer Verbrennungs luftanschluss
 » Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang  
nicht enthalten.

Club Tre

Serienmäßiger Lieferumfang

 

A+

 

144
m3

bis

33cm

Technische Angaben
Energieeffizienz A+

Anschlussmöglichkeit oben / hinten

Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten 

Nennwärmeleistung kW 7,0

Gewicht (inkl. Verpackung) kg 532

Raumheizvermögen bis m³ 144

Länge Holzscheite cm 33

Abgasmassenstrom g/s 6,9

Abgastemperatur ° C 273

erforderlicher Förderdruck mbar 0,16

Erhältlich in den Ausführungen Best.-Nr. EAN-Code

Club Tre Sims Beton Schiefer 5626 90 4029808560055

Club Tre Sims Naturstein Grau 5626 30 4029808560062

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69 4029807779991

Holzregal, Stahl Schwarz (H x B x T: 1700 x 600 x 350 mm) 9215 59 4029808575943
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Optionales Zubehör:  
Holzregal


