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Gasheizautomaten fiir AuBenwandanschluss

8745-40 KorSika 4,0 kW)
8745-50 Korsika 0w

Vorteile auf einen Blick
Uber die allgemeinen Produktvorziige fur
Gasheizautomaten hinaus bieten die
AuBenwandgerate noch weitere Vorteile:
Abgas wird per Spezialeinrichtung Uber
die AuBenwand abgefihrt. Kein Schorn-
steinanschluss notwendig.
Die Heizgerdte werden bodenfrei an der
Wand befestigt. Problemlose FuBboden-
reinigung moglich.
Austausch von Altgeraten schnell und
ohne Komplikationen durchfthrbar.
Fur die Beheizung von Containern und
Bauwagen besonders geeignet. Spezielle
Abgaseinrichtung ist auf der AuBenseite
wandbundig.
Nach TRGI kénnen Gasheizautomaten mit
AuBenwandanschluss zeitlich unbegrenzt
genutzt werden.

Bodenfreie Montage

Durch wandhdngende Montage ist die
problemlose FuBbodenreinigung auch
im Geratebereich mdoglich.

Abmessungen 8745-40 Korsika 8745-50 Korsika
Hohe mm 610 610 I
Breite mm 680 680 i"hhﬂl!
Tiefe mm 274 274 |1| “
Nennwéarmeleistung kw 4,0 5,0 r'i’"
Nennwarmebelastung kW 4,9 6,1
Gewicht kg 37 42
CE-Prod.-ID.-Nr. CE0085AU0319 CE0085AU0319
Teleskopmauerrohr nicht im Lieferumfang enthalten.

BestNr. EAN-Code
Erdgas, 8745-40 Korsika, Beige 384149 4029807550798
Erdgas, 8745-50 Korsika, Beige 385149 4029807550811
Propangas, 8745-40 Korsika, Beige 3841 51 4029807550835
Propangas, 8745-50 Korsika, Beige 3851 51 4029807550897

AuBenwandanschluss

ist notwendig.

Auch fur Bauwagen und
Container die ideale
Losung.

Leichte Bedienbarkeit.
Das Regelventil ist leicht
zuganglich hinter der
FronttUr positioniert.

Kein Schornsteinanschluss

Wandbundiges Abgasrohr.
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